
 

 
КОМПЛЕКСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, 

СООРУЖЕНИЙ, ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВИДЫ ЭЛЕМЕНТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ): 

 

- грунты основания, полы по грунту, фундаменты, включая сваи, ростверки, 
фундаментные балки; 

 

- наличие и состояние подземных вод, гидроизоляция подземной части здания 
(сооружения); 

 

- стены, колонны, столбы, пилоны, фахверки; 
 

- перекрытия и покрытия (в том числе балки, арки, стропильные и подстропильные 

фермы, плиты, прогоны) и др.; 
 

- балконы, эркеры, лестницы; 



 

- подкрановые балки и фермы; 

 
- светопрозрачные конструкции (витражи, зенитные и светоаэрационные фонари); 

 

- связевые конструкции, элементы жесткости; 
 

- стыки и узлы, сопряжения конструкций между собой, способы их соединения и 

размеры площадок опирания; 

 
- гидроизоляция подземной части здания (сооружения); 

 

- элементы благоустройства; 
 

- иные строительные конструкции и их элементы. 

 
ВИДЫ СИСТЕМ КОММУНИКАЦИЙ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ (АУДИТЕ) 

ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ: 

 

- система электроснабжения; 

- система водоснабжения; 

- система водоотведения; 

- канализационная система; 

- отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети; 

- сети связи; 

- система пожарной безопасности; 

- комплексная система безопасности. 

 
ЭТАПНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ (АУДИТА)  

при обследовании технического состояния строительных конструкций и/или 

при обследовании (аудите) инженерных систем: 

 
1. Сбор данных. 

 

2. Инструментальное обследование. 
 

3. Анализ и расчеты. 

 
4. Выдача технического отчета с рекомендациями по устранению выявленных 

дефектов или минимизации их влияния и составление рекомендаций по 

модернизации инженерных систем. 
 

 



 
 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

- Разбивочные работы 

Разбивка геодезической основы, вынос осей здания. Осуществляется на нескольких 

стадиях строительства, от рытья котлована до установки оборудования. 

- Исполнительная съемка 

Используется для успешного строительства здания, проверки точности конструкции. 

В процессе съемки задействуют элементы, которые влияют на прочность здания. 

- Инженерно-геодезические изыскания 

Вид геодезических работ в строительстве, проводится перед началом стройки и 

подразумевает изучение рельефа на строительной площадке. 

- Разработка геодезических сетей 

Вид геодезических работ, включающий процесс создания, сгущения и реконструкции 

высотных и плановых геодезических сетей. 

- Кадастровые работы 

Определение границ земельного участка, составление кадастрового плана, межевание 

земли. Используют для оформления документов. 

- Топографо-геодезические работы 

К топографо-геодезическим работам относят съемку объекта различных масштабов, 

разработку топографических карт, фотосъемку. 

- Фасадная съемка 

При помощи сканирующих лазерных систем эксперты разрабатывают трехмерную 

модель сооружения. Используют при сложном строительстве. 



- Наблюдение за деформацией сооружений 

Позволяет вовремя выявить повреждения и определить причину их появления, 

предупредить аварийную ситуацию. 

 

 

ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

- недвижимое и движимое имущество; 

- права, долги, обязательства; 

- бизнеса; 

- имущественного комплекса; 

- доли в уставном капитале; 

- инвестиционных проектов. 

С уважением, 

Директор АНО «ЦСЭО» 

Балаконенко Роман Владимирович 

т. +79181217575  

сайт: https://expert-krd.ru 

электронная почта: tehobsledovanie@list.ru 

http://www.expert-krd.ru/

